SCIEZKA ROWEROWA NR 5A

Przekroj nr 1

[odcinek od km 0+050.47 do zatoki autobusowej]
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|
|
|
|

nawierzchnia z kostki
betonowej czarnej
[pozostate warstwy - jak chodnika]

separacja
L 2.50 0.28 2.00 0.50
W Sciezka /H chodnik /‘ 1
rowerowa
I |

. kva -
istn. chodnik
‘ do rozbidrki

Przekroj nr 2
[na dtugosci

Istn. zatoki autobusowej]

Ul. Jagiellonska
istn. zatoka autobusowa

warstwa Scieralna

balustrada U-11a
lokalizacje pokazano
na rys. Plan sytuacyjny

humusowanie warstwg 10cm

8 x 30cm

(na odc. km 0+050.47 - 0+056.70
umochienie skarpy
ptytami azurowymi 40x60cm)

\listniejacy teren

nawierzchnia chodnika

warstwg 10cm

obrzeze

humusowanie
warstwg 10cm

8cm z kostki betonowej szarej
z betonu asfaltowego
AC 8 S - koloru czerwonego | 4 cm 3 cm | podsypka cementowo - piaskowa 1:4
Podbudowa zasadnicza Podbudowa zasadnicza
zKEMS 0/31,5 |20 cm 20 cm z KEMS 0/31,5
warstwa odcinajaca z piasku |10 cm 10 cm warstwa odcinajgca z piasku
Stabilizacja gruntu Stabilizacja gruntu
cementem2,5Mpa [t5cm  15¢m cementem 2,5 Mpa
suma 49 cm suma 56 cm
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Uwaga:
lokalizacja chodnika i $ciezki rowerowe;
pokazana na rys. plan sytuacyjny

nawierzchnia chodnika
Z kostki betonowej szarej 8.cm 8 x 30cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 | 3 cm
Podbudowa zasadnicza
z KLMS 0/31,5 20 cm
warstwa odcinajgca z piasku 10 cm
Stabilizacja gruntu
cementem 2,5 Mpa 15¢cm
suma 56 cm

8 x 30cm

warstwa $cieralna
z betonu asfaltowego

SZCZEGOL. ZJAZDU nr 1

skala 1:20

dtugo$¢ zjazdu wg planu sytuacyjnego

‘ $ciezka rowerowa ‘
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‘ Zlaﬁd pr%(ez (ilos¢ stopni nalezy dostosowaé ‘
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‘ § 20 2% stopnie z kostki ‘
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Fi{ nawierzchnia istniejgcego
zjazdu do posesji obrzeze
do rozbiorki 8x30cm |
| o
warstwa Scieralna ; -
2 betonu asfalowego 8 om 2 koSl betamone aon
AC 8 S - koloru czerwonego | 4 cm
Podbudowa zasadnicza 3 cm |podsypka cementowo - piaskowa 1:4
zZKEMS 0/31,5 |20 cm Podbudowa zasadnicza
o , 20 cm z KEMS 0/31,5
warstwa odcinajgca z piasku {10 cm - .
P 10 cm warstwa odcinajgca z piasku
Stabilizacja gruntu ———
cementem 2,5Mpa |20 cm Stabilizacja gruntu
15¢cm cementem 2,5 Mpa
suma 54 cm
suma 56 cm

SZCZEGOr. ZJAZDU nr 2

skala 1:20
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dostosowac do rzednych
istniejgcego terenu

Sciezka rowerowa
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nawierzchnia zjazdu
z kostki betonowej szarej

8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

3cm

Podbudowa zasadnicza
z KEMS 0/31,5

20 cm

warstwa odcinajgca z piasku

10 cm

Stabilizacja gruntu
cementem 2,5 Mpa

15 cm

nawierzchnia istniejgcego

zjazdu do posesiji

do rozbiorki » \
warstwa Scieralna

z betonu asfaltowego

4 cm AC 8 S - koloru czerwonego
Podbudowa zasadnicza
20 cm z KEMS 0/31,5
10 cm warstwa odcinajaca z piasku
Stabilizacja gruntu
15¢cm cementem 2,5 Mpa
suma 49 cm

suma

56 cm

4cm AC 8 S - koloru czerwonego

Podbudowa zasadnicza

20cm z KEMS 0/31,5

10 cm warstwa odcinajgca z piasku

Stabilizacja gruntu

20 cm cementem 2,5 Mpa
suma 54 cm
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