SCIEZKA ROWEROWA NR 14

Przekroj nr 1
[odcinek od km 0+290.33 do zjazdu na parking ]

nawierzchnia z kostki
betonowej czarnej
[pozostate warstwy - jak chodnika]

separacja
T 2.00 0,28 2.00 _Zmienna,
chodnik rég\ifggwa istniejaca zieJeh

Ul. Armii Krajowej

Szczegot "A"

|
obrzeze \ f ‘
8 x 30cm™\_0.11 o0, (I <7 ‘
2% ,(Z'OL%M |
istniejgcy teren 3\;_—4/ — —1] —
istn. chodnik obrzeze
Idsonroib(i)c’)rnkli 8x 30cm T
warstwa $cieralna
nawierzchnia chodnika z betonu asfaltowego |
z kostki betonowej szarej | 8cm  —4€M AC 8'S - koloru czerwonego |
] Podbudowa zasadnicza
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 | 3 cm 20 cm 7 KEMS 0/31.5 \
Podbudowa zasadnicza 10 twa odcinai iask
Z KEMS 0/31,5 [20 cm cm warstwa odcinajgca z piasku
o . Stabilizacja gruntu
warstwa odcinajgca z piasku |10 cm 15 c¢m cementem 2,5 Mpa
Stabilizacja gruntu
cementem 2,5 Mpa |15 cm suma 49 cm
suma 56 cm

Przekrdj nr 2
[odcinek od zjazdu na parking do km 0+349.00]

nawierzchnia z kostki
betonowej czarnej
[pozostate warstwy - jak chodnika]

roj. opaska
/ z kostki betonowej

separacja
200 028 200 053
| chodnik sezka ||
rowerowa . . .
Vot Ul. Armii Krajowej
Szczegot "B" ‘
obrzeze m — ‘
8x30 cm\ 0.13 QA ) 0.09 0.06 | /0.020_00\ ‘
istniejgcy teren —\
istn. chodnik E%ﬁ
do rozbiork opaska z ptyt bet. 50x50cm ‘
do rozbidrki ‘
nawierzchnia chodnika <cieral
z kostki betonowej szarej | 8 cm warstwa scieralna
Z betonu asfaltowego
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 | 3 cm 4 cm AC 8 S - koloru czerwonego
Podbudowa zasadnicza Podbudowa zasadnicza
zKEMS 0/31,5(20cm 20 cm z KEMS 0/31,5
warstwa odcinajgca z piasku[10cm 10 cm warstwa odcinajgca z piasku
Stabilizacja gruntu Stabilizacja gruntu
cementem2,5Mpa[15cm  15cm cementem 2,5 Mpa

suma 56 cm suma 49 cm

Przekroj nr 3

[odcinek od km 0+349.00 do km 0+382.00]

nawierzchnia z kostki
betonowej czarnej
[pozostate warstwy - jak chodnika]

nawierzchnia z kostki
betonowej czarnej
[pozostate warstwy - jak chodnika]

separacja
2.00 0,28 2.00 zmienna  0.53
. ’[ PR e
| chodnik | ?g\lfgrkoa\llva zabruk opaska

obrzeze

Ul. Armii Krajowe]

Szczegdt "B"

|

|

2% ‘
=2 |

8x30cm\ 0.13 2% o /O.V/Oévo_oo
istniejgcy teren
istn. chodnik|
do rozbidrki | |
5 opaska z piyt bet. 50x50cm
do rozbiorki ‘
nawierzchnia chodnika cieral
z kostki betonowej szarej | 8 cm warstwa Scieralna
z betonu asfaltowego
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 | 3 cm 4cm AC 8 S - koloru czerwonego
Podbudowa zasadnicza Podbudowa zasadnicza
zZKEMS 0/31,5(20cm 20 cm z KEMS 0/31,5
warstwa odcinajaca z piasku |10 cm 10 ¢cm warstwa odcinajgca z piasku
Stabilizacja gruntu Stabilizacja gruntu
cementem 2,5Mpa [15cm  15¢cm cementem 2,5 Mpa
suma 56 cm suma 49 cm

Szczegot "A"
SKALA 1:20

20 028 2.0

— -
007 o4 }%

chodnik

2 kostki betonowe
czarne
obrzeze 8x30cm

Szczegot "B"

SKALA 1:20
opaska
20 0.53

$ciezka rowerowa

3 kostki betonowe
szare

obrzeze 8x30cm

konstrukcja opaski

jak konstrukcja chodnika

Schemat przejscia dla pieszych
przez sciezke rowerowg

1 o

chodnik

opaska separacyjna
szer. 0.28m

Sciezka rowerowa
0 nawierzchni asfaltowej

0$ Sciezki rowerowej

Uwaga:
lokalizacja chodnika i $ciezki rowerowej
pokazana na rys. plan sytuacyjny

Biuro projektowe:

£ TRANSPROJEKT GDANSKI sp. z 0.0.

Stanowisko : Imig i nazwisko Branza Nr uprawnien Podpis
Profektant : mgr inz. Grzegorz Dhugosz drogowa POM/0051/POOD/07

Werytikator mgr inz. Joanna Bata - Z6ltowska|  drogowa POM/0135/PO0D/05

Nazwa projektu:

SCIEZKA ROWEROWA NR 1A ZLOKALIZOWANA NA TERENIE MIASTA TCZEW
WZDtUZ UL. ARMII KRAJOWEJ

Tytut rysunku :

PRZEKROJE NORMALNE - SCIEZKA ROWEROWA NR1A

Nr rysunku
2.1

Nr umowy: Branza: Stadium: Skala Data 02.2015
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